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Remont drogi Myscowa- Bucznik w Myscowej w km 2+520 - 3+490
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Zbibdr: Remont drogi Myscowa- Bucznik w Myscowej w km 2+520- 3+490

Remont drogi Myscowa-

Bucznik w Myscowej w km 2+520 - 3+490

Zuzia (C) DataComp 1994-2000
26/04/21

Opis

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilocéci robét Ilos¢ ]Krot.l Jedn.
1 Profilowanie korony drogi km 2+520 - 3+490
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
3,30%970,00 = 3 201,0 3 201,000 m2
2 Nawierzchnia z tiucznia gr 18 cm
2.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 3 201 m2
2.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy
dalszy l-cm grubosci
3,30%970 = 3 201;0 3 201,000| 3,00/m2
2.003 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,
grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm 3 201,00 m2
3 Stabilizacja piyt drogowych piyty Inwestora /4 przejazdy/
3.001 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych, grubos$ci 15+-cm, =z
wypelnieniem spoin piaskiem
40%*3 = 120,0 120,000 m2
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy nakiadow i :
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

1 Profilowanie

korony drogi km 24520 - 3+490

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,

grunt kategorii-I-IV

3,30*970,00 = 3 201,0
3 201,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,0028 8,9628
Woda m3 0,005 16,005
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 12,484
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0043 13,764
2 Nawierzchnia z tiucznia gr 18 cm
2.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-:cm
3 Z01 m2
Razem rcobocizna: r-g 0,0304 97311
Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm |t 0,0143 45,774
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,1697 543,21
Woda m3 0,008 25,608
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 8,0025
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256 81, 946
2.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
3,30%970 = 3 201,0
3 201,000 m2
krotnosc: 3,00
Razem robocizna: r-g 0,0011 10,563
Tiuczenn kamienny do nawierzchni
drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,0212 203,584
Woda m3 0,001 9,603
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 1,9206
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0013 12,484
Materiaty inne (Materiaty) % 5
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Zbibér: Remont drogi Myscowa- Bucznik w Myscowej w km 2+520- 3+490 Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Remont drogi Myscowa- Bucznik w Myscowej w km 24520 - 3+490 26/04/21
Opis pozycii Jedn. Norma Tlos¢ Cena Wartos¢

podstawy naktadéw - :
wyliczenie ilogci robét Robocizna Materiaty Sprzet
2.003 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdérna z tlucznia, grubos$é warstwy po uwalowaniu
7-cm
3 201,00 m2
Razem robocizna: r-g 0,188 601,788
Kliniec 5-25-mm 0,0196 62,74
Mial kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm |t 0,0207 66,261
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, lamany sortowany 40-60-mm t 0,1484 475,028
Woda m3 0,007 22,407
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0224 73,702
Materialy inne (Materialy) % 0,5
3 Stabilizacja plyt drogowych piyty Inwestora /4 przejazdy/
3.001 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych, grubo$ci 15-cm, z wypeinieniem spoin piaskiem
40%*3 = 120,0
120,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,6918 83,016
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,07 8,4
Woda m3 0,025 3
Materialy inne (Materiatly) % 0,5
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé¢ Cena Wartosé
Brukarze grupa II r-g 336,426
Robotnicy grupa I =g 385,721
Robotnicy grupa II r-g 79,494
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 801,641
Zestawienie materiatodw
Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Kliniec 5-25-mm 62,74
Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm 112,035
Piasek do betonédw zwykiych m3 8,4
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm B 475,028
Tiuczenn kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm 746,794
Woda m3 76,623
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosc¢
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 9,9231
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 12,484
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 94,43
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 71,702
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 13,764
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 202,303
Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi km 24520 - 3+490

2 Nawierzchnia z tiucznia gr 18 cm

3 Stabilizacja piyt drogowych plyty Inwestora /4 przejazdy/

Suma elementdw
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