
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Grzegorz Trzeciak tel. 882-971-555

ADRES INWESTORA: 38-232 Krempna 85

NAZWA INWESTORA: Gmina Krempna

NAZWA INWESTYCJI: „Krempna bez barier”

ADRES INWESTYCJI: Krempna 32, dz. ew. nr 34 i nr 35, Krempna gmina Krempna

PRZEDMIAR

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 3781



UWAGA

Budowa powinna być prowadzona zgodnie z opracowanym projektem przez osobę posiadającą odpowiednie
kwalifikacje (udokumentowane doświadczenie w podobnych pracach) i uprawnienia budowlane do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przy wykonywaniu robót należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z
normami oraz przestrzegać przepisów BHP. Wszelkie materiały stosowane w budowie muszą posiadać ATESTY i
CERTYFIKATY do stosowania w budownictwie ogólnym dla użyteczności publicznej. Wszelkie zmiany w projekcie
konsultować
z Autorem i Inwestorem. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy i brak ich
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych wykonawcy w stosunku do
inwestora lub projektanta.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01 
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.  
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

22 m3 22,000
RAZEM

2
d.1

KNR 2-31 
0114-05 0114-

06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości  
po zagęszczeniu 25 cm - tłuczeń

m2

11 m2 11,000
RAZEM

3
d.1

KNR 2-31 
0114-07 0114-

08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości  
po zagęszczeniu 15 cm - kliniec

m2

6,6 m2 6,600
RAZEM

4
d.1

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na 
podsypce kamyk 2-8mm

m2

35 m2 35,000
RAZEM

5
d.1

KNR 2-31 
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 
cm w gruncie kat.III-IV

m

27 m 27,000
RAZEM

6
d.1

KNR 2-31 
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

2,43 m3 2,430
RAZEM

7
d.1

KNR 2-31 
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce piaskowej

m

27 m 27,000
RAZEM

8
d.1

KNR 2-31 
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą  
chlorokauczukową - oznakowanie miejsca dla 
niepełnosprawnych

m2

35 m2 35,000
RAZEM

9
d.1

KNR 2-31 
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -  
tabliczka pionowa miejsce dla niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

10
d.2

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

7,92 m2 7,920
RAZEM

11
d.2

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome m2

27,08 m2 27,080
RAZEM

12
d.2 analiza 

indywidualna

Wykonanie nawierzchni "kamienny dywan" z kamienia 
naturalnego o frakcji 2/5, wraz z wykonaniem hydroizolacji -  
podjazd dla niepełnosprawnych

m2

27,08 m2 27,080
RAZEM

13
d.2

KNR 7-12 
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne - barierki m2

15,2 m2 15,200
RAZEM

14
d.2

KNR 7-12 
0213-02

Malowanie pędzlem konstrukcji stalowych - barierka m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15,2 m2 15,200

RAZEM
15

d.2
KNR 2-31 
0806-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki m2

6 m2 6,000
RAZEM

16
d.2

KNR 2-31 
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm m

4 m 4,000
RAZEM

17
d.2

KNR 2-31 
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0,36 m3 0,360
RAZEM

18
d.2

KNR 2-31 
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,36 m3 0,360
RAZEM

19
d.2

KNR 2-31 
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - z 
rozbiórki

m

4 m 4,000
RAZEM

20
d.2

KNR 2-31 
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - z rozbiórki m2

6 m2 6,000
RAZEM

21
d.3

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

6 m2 6,000
RAZEM

22
d.3

KNR 13-23 
0107-01

Rozebranie posadzek m2

6 m2 6,000
RAZEM

23
d.3 analiza 

indywidualna

Utylizacja gruzu m3

0,72 m3 0,720
RAZEM

24
d.3 analiza 

indywidualna

Wykonanie w ścianie otworu drzwiowego - poszerzenie kpl

4 kpl 4,000
RAZEM

25
d.3

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej  
poziome podposadzkowe

m2

6 m2 6,000
RAZEM

26
d.3

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm

m2

6 m2 6,000
RAZEM

27
d.3

KNR 2-02 
1106-01

Wylewka cementowa grubości 70 mm m2

6 m2 6,000
RAZEM

28
d.3

Obróbka otworu drzwiowego - montaż nadproża i wytynkowanie  
otworu po wykuciu

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM

29
d.3

Kompletne drzwi z ościeżnicą 90 cm - światło kpl
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 kpl 4,000

RAZEM
30

d.3
NNRNKB 202 

2805-06
Płytki gresowe na podłodze m2

6 m2 6,000
RAZEM

31
d.3

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

m2

30 m2 30,000
RAZEM
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Spis treści
Strona Tytułowa 1

Ogólna charakterystyka obiektu 2

Przedmiar 3

1 Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 3

2 Remont pochylni dla osób niepełnosprawnych 3

3 Wymiana 4 sztuk drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy i podległych jednostek 4

Spis treści 6
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