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Droga gminna km 0+620- 0+800

Data: 2018-05-08
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga gminna Nr 13451R
Budowa: Remont drogi gminnej Nr 13451R Swiatkowa Wielka- $wiatkowa Mala w km 0+620- 0+800

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Lech Malgorzata
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Zbiér: 2018 r Droga gminna Swiatkowa Mala LUZld (L) LUALALUVIND 177T &vuv
Droga gminna km 0+620- 0+800 08/05,18

Przedmiar Robdt

Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilogci robdt Ilosé ‘Krot.| Jedn.

1 Km 0+620- 0+740

2 Wykonanie podbudowy z titucznia kamiennego gr 10 cm

2.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm

120%3,60 = 432,0 432,000 m2

2.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy l-cm grubosci 432| 2,00|m2

3 Wykonanie warstwy wigzacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm

3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzaca o grubogci 4-cm
120,0%3,0 = 360,0 360,000 m2

4 Wykonanie warstwy $cieralnej mineralno- bitumicznej gr 6 cm

4.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubos$ci 3-cm

120%*3 = 360,0 360,000 m2
4,002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci warstwy 360| 3,00|{m2

5 Pobocza gr 10 cm

5.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

120%0,3%2 = 72,0 72,000 m2

5.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy
dalszy 1l-cm grubosci 72| 2,00{m2

6 Km 0+740- 0+800

7 Wykonanie podbudowy z tiucznia kamiennego gr 8 cm.

7.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm

60*3,00 = 180,0 180,000 m2
8 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego gr 7 cm
8.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,
gruboéé warstwy po uwalowaniu 7-cm 180 m2

Kosztorys skrécony

Opis pozycji Ilosé¢ Krot.| Jedn. Wartos¢
podstawy naktadow

1 Km 0+620- 0+740

2 Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr 10 cm

2.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, grubosc

warstwy po zageszczeniu 8-cm 432,000 m2
2.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1l:cm grubosci 432| 2,00|{m2

3 Wykonanie warstwy wiazacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm

w

001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm 360,000 m2

4 Wykonanie warstwy &cieralnej mineralno- bitumicznej gr 6 cm

4.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa écieralna o grubosci 3:cm 360,000 m2

4.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy l-cm

grubosci warstwy 360 3,00|m2
5 Pobocza gr 10 cm
5.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczeni, warstwa gérna, grubos¢

warstwy po zageszczeniu 8-cm 72,000 m2
5.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za

kazdy dalszy 1l-cm grubosci 72| 2,00/m2
6 Km 0+740- 0+800

7 Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr g cm.

7.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8-cm 180,000 m2

8 Wykonanie nawierzchni z titucznia kamiennego gr 7 cm

8.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gbrna z
tiucznia, grubo$¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm 180 m2
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4bior: 2018 r Droga gminna Swigtkowa Mala

Zuzia (C) DataComp 1994-200

Proga gminna km 0+4620- 0+800 08/05/1
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilosé¢ Cena Wartosé
Bitumiarze grupa II r-g 24,984
Bitumiarze grupa III r-g 0,756
Brukarze grupa II r-g 16; 82
Robotnicy grupa I r-g 32,087
Robotnicy grupa II r-g 14,98
Razem (z dokiladnoscig do zaokraglen) : 89,726
Zestawienie materialéw
Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Kliniec 5-25-mm t 3,528
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 55,08
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej t 35,82
Miat kamienny lamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 13,507
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm t 26,712
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 137,444
Woda m3 7,74
Razem (z dokiadnoscia do zaockraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilose Cena Wartosdé
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 6,588
Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1,9116
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 25,409
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 10,62
Razem (z dokiadnos$cia do zaokraglen): 44,528

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutami

2 Wykonanie podbudowy z tiucznia kamiennego gr 10 cm

3 Wykonanie warstwy wiazacej mineralno- bitumicznej gr 4 cm

4 Wykonanie warstwy $§cieralnej mineralno- bitumicznej gr 6 cm

5 Pobocza gr 10 cm

6 Km 0+740- 04800

7 Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego gr 8 cm.

8 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego gr 7 cm

Suma elementdw
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