KOSZTORYS OCOFERTOWY

Modernizacja drogi dojazdowej do pol w Myscowe] po dzialce przy cmentarzu o nr ewid. 903 na diugosci
210 m i szeokosci 3,2 m.

Data: 2021-06-08
Inwestor: Gmina Krempna
Obiekt: Droga
Budowa: Droga dojazdowa do pél

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbidr: 20201 06 08 droga w Myscowe przy cmentarzu

Modernizacja drogi dojazdowej do pdél w Myscowej po dzialce przy cmentarzu o nr ewid. 9

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

03 na diugosci 210 m 08/06/21

Przedmiar Rcbét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Iloé¢ |krot.| Jedn.

1 Profilowanie korony drogi

.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV

0+000- 0+210 210%3,2 = 672,0

672,000 m2

2 Ciecie zakrzaczen

.001 KNR 221/110/6 Karczowanie drzew twardych, Srednica pni 16-20-cm analogia

zakrzaczenia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

20 szt

3 Utwardzanie korony drogi Zwirem

.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane

mechanicznie, gruboéé warstwy po zageszczeniu 10-cm

0+000- 04140 140%3,2 = 448,0

448,000 m2

.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa Jjezdni dolna, rozscielane

mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm gruboici warstwy

448( 15,0({m2

4 Utwardzanie korony drogi klincem

.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa goérna z tiucznia,

grubo$é warstwy po uwatowaniu 7-cm analogia kliniec

0+000- 0+140 140%*3,2 = 448,0

448,000 m2

.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia,

dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy analogia kliniec

448| 5,00(m2

.003 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia,

grubos$é warstwy po uwalowaniu 7-cm analogia kliniec

0+140- 04210 70*3,2 = 224,0

224,000 m2

.004 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gdérna z tiucznia,

dodatek za kazdy dalszy l-cm gruboSci warstwy analogia kliniec

224| 8,00(m2

Kosztorys skrdcony

Opis pozycji Ilos¢
podstawy nakladéw

Krot

.| Jedn. Wartosé

[

Profilowanie korony drogi

_001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podicza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii-I-IV 672,000

m2

2 Ciecie zakrzac:zen

2.001 KNR 221/110/6 Karczowanie drzew twardych, Srednica pni 16-20-cm

analogia zakrzaczenia

20

szt

w

Utwardzanie korony drogi zwirem

.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, gruboéé warstwy po zageszczeniu 10-cm 448,000

m2

.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane

mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci

warstwy 448

15,0(m2

4 Utwardzanie korony drogi klincem

4.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z

tiucznia, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 7-cm analogia

kliniec 448,000

m2

.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gdrna z

tiucznia, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy

analogia kliniec 448

5,00|m2

.002 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z

tiucznia, gruboié warstwy po uwalowaniu 7-cm analogia

kliniec 224,000

m2

.004 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gbrna z

tiucznia, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy

analogia kliniec 224

8,00|mz2

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn.

Ilos¢

Cena Wartosé

Brukarze grupa II r-g
Ogrodnicy grupa II r-g
Ogrodnicy grupa III r-g
Robotnicy grupa I r-g

78,49
43,93
29,223
89,331

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

240,974
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Zbidr: 20201 06 08

droga w Myscowe przy cmentarzu

Modernizacja drogi dojazdowej do pél w Myscowej po dzialice przy cmentarzu o nr ewid.

Zuzia

(c)

DataComp 1994-2000
903 na diugosci 210 m 08/06/21

Zestawienie materialow

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
Kliniec 5-25-mm 20,429
Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm 13,91
Pospdika do betonéw zwyklych m3 13767
Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm k& 185,203
Woda m3 23,296
Ziemia urodzajna (humus) m3 1,4

Razem (z dokladnoscia do zaockraglen):
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé Cena Wartosc¢
Pila motorowa ancuchowa 3,1kW (4.2:KM) m-g 14
Rowniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 22,5536
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,6208
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 10,349
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 20,697
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 2,8896
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 53517

Tabela elementédw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi

2 Ciecie zakrzaczen

3 Utwardzanie korony drogi zwirem

4 Utwardzanie korony drogi klincem

Suma elementdw
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