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Przedmiar Robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot Ileose ]Krot.l Jedn.
1 Droga km 04000 do 0+130
2 Wykonanie podbudowy z tlucznia
2.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm
130*3,8 = 494, 0 494,000 m2
2.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy l-cm grubosci 494| 2,00(m2
3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumiczne]
3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 4-cm
130*3,0 = 390,0 390,000 m2
3.002 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3-cm 390 m2
3,003 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci warstwy 390 m2
4 Pobocza
4.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm
130*0,40%*2 = 104,0 104,000 m2
5 Przepust z rury PCV /typ PRAGMA/
5.001 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6,00%0,60%0,80 = 2,88 2,880 m3
5.002 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm analogia
rura PCV typ PRAGMA fi 60 cm 6 m
6 Czyszczenie rowu
6.001 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii I-II
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
130%0,30%0,40 = 15,6 15,600 m3
7 Droga km 0+130 do 0+290
8 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego
8.001 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z tiucznia,
gruboéé warstwy po uwatowaniu 10-cm
km 04230 do 0+290 60*%3,0 = 180,0 180,000 m2
8.002 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gdérna z tlucznia,
gruboé¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 180 m2
9 Przepust z rury PCV /typ PRAGMA fi 60 cm
9.001 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do l-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000
6,0%0,60%*0,80 = 2,88 2,880 m3
9.002 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm analogi
rura PCV 6 m
10 Czyszczenie rowu
10.001 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15+'m3, grunt
kategorii I-II
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
160*%0,40*0,60 - 38,4 38,400 m3
Kosztorys ofertowy uproszczony
Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot. Ilos¢ Wartosc¢ Wartosc¢
podstawy nakitadéw jednostkowa netto
1 Droga km 0+000 do 0+130
2 Wykonanie podbudowy z tiucznia
2.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa
gorna, grubodé warstwy po zageszczeniu B8-cm|m2 494,000
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot. Ilos¢ Wartosc Wartosé
podstawy nakladdéw jednostkowa netto
2.002 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa
gérna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci m2 2,00 494
3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej
3.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4-cm |m2 390,000
3.002 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
3-cm m2 390
3.003 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek
mineralne-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubos$ci warstwy m2 390
4 Pobocza
4.001 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa
gdrna, gruboié¢ warstwy po zageszczeniu 8:cm|m2 104,000
5 Przepust z rury PCV /typ PRAGMA/
5.001 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15:m3,
grunt kategorii III m3 2,880
5.002 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury
betonowe Fi-60-cm analogia rura PCV typ
PRAGMA fi 60 cm m 6
6 Czyszczenie rowu
6.001 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii I-II m3 15,600
7 Droga km 0+130 do 04290
8 Wykonanie nawierzchni z tiucznia kamiennego
8.001 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa
dolna z tiucznia, grubo$¢ warstwy po
uwaltowaniu 10-cm m2 180,000
8.002 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa
gérna z tilucznia, grubosé¢ warstwy po
uwaltowaniu 7-cm m2 180
9 Przepust z rury PCV /typ PRAGMA fi 60 cm
9.001 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urcbku samochodami
samowyladowczymi do 1+km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii III m3 2,880
9.002 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury
betonowe Fi-60-cm analogi rura PCV m 6
10 Czyszczenie rowu
10.001 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii I-II m3 38,400
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Bitumiarze grupa II r-g 21,762
Bitumiarze grupa III r-g 0,585
Brukarze grupa II r-g 17,838
Robotnicy grupa I r-g 48,264
Robotnicy grupa II r-g 22,156
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 110,604
Zestawienie materialdw
Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
Kliniec 5-25-mm 3,528
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej 39,78
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiazace] 38,805
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Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm £ 12,277
Rura PE-HD 0,6-MPa, Fi-63/3,6 mm m 6
Rura PE-HD Fi-630-mm m 6
Truczenn kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 40-60-mm £ 72,072
Tluczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 122,427
Woda m3 8,832

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé

Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15:'m3 (1) m-g 5,91574
Rozkladarka mas bitumicznych 4.5:m (2) m-g 5,655
Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1,6926
Samochéd samowyltadowczy do 5+t (1) m-g 13,662
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 14,33
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 7,2678

Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 48,523

Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
2 Wykonanie podbudowy z tiucznia
3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej
4 Pobocza
5 Przepust z rury PCV /typ PRAGMA/
6 Czyszczenie rowu
7 Droga km 04130 do 0+290
8 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego
9 Przepust z rury PCV /typ PRAGMA fi 60 cm
10 Czyszczenie rowu
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