
K O S Z T O R Y S  O F E R T O W Y  

Polany droga rolnicza w km 0+010-0+180 

Data: 2020-10-11 

Inwestor: Gmina Krempna 

Obiekt: Droga  

Budowa: Droga 

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Przedmiar Robót 

Podstawa nakładu,opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 

1 Podbudowa 12 cm 

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii.ł-IV 

510,000 

 

m2 170,00*3,00 = 510,0 

1.002 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10-cm 

-61 

 

m3 170,00*3,00*0,12 61,2 

2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych wiążąca 4 cm 

2.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm 

425,000 im2 170,00*2,50 = 425,0 

3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych ścieralna 6 cm 

3.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm 425 

 
m2 

3.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy 425 3,00 m2 

4 Pobocza 

4.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm 

85,000 

 

m2 170,00*0,25*2 - 85,0 

4.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy 85 3,00 m2  

Kosztorys 

Opis pozycji  

podstawy nak 

ładów  

wyliczenie ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość  

Robocizna Materiały Sprzęt  

1 Podbudowa 12 cm  

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 

grunt kategorii•I-IV 
 

170,00*3,00 = 510,0  

 510,000 m2 

Razem robocizna: r-g 0,0028 1,428      
Woda m3 0,005 2,55      

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 1,989      
Walec wibracyjny samojezdny 7.5•t (1) m-g 0,0043 2,193      
1.002 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia  

grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10.cm  
170,00*3,00*0,12 .„ 61,2 

m3 -61 

Razem robocizna: r-g 1,76 107,36      
Kliniec 5-25-mm t 0,2 12,2      
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 6,1      
Tłuczeń kamienny do nawierzchni 

drogowych, łamany sortowany 40-60= t 1,99 121,39 

     

Woda m3 0,25 15,25      
Materiały inne (Materiały) % 0,5       
Walec statyczny samojezdny 10•t (ł) m-g 0,22 13,42      

2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych wiążąca 4 cm  

2.001 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 

grubości 4.cm 
 

170,00*2,50 = 425,0  

 425,000 m2 

Razem robocizna: r-g 0,033 14,025      
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do 

warstwy wiążącej t 0,0995 42,288 

     

Rozkładarka mas bitumicznych 4.5•m (2) m-g 0,0069 2,9325      
Walec statyczny samojezdny 10•t (1) m-g 0,0069 2,9325      
Walec statyczny samojezdny 15•t (1) m-g 0,0069 2,9325      

3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych ścieralna 6 cm  
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Opis pozycji  

podstawy nakładów  

wyliczenie ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 

Robocizna Materiały Sprzęt 

3.001 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3-cm 

425 m2 

Razem robocizna: r-g 0,0323 13,728     
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do 

warstwy ścieralnej t 0,0765 32,513 
    

Rozkładarka mas bitumicznych 4.5•m (2) m-g 0,0057 2,4225     
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0057 2,4225     

Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0057 2,4225     
3.002 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 

l-cm grubości warstwy 

425 m2 

krotność: 3,00 

Razem robocizna: r-g 0,0097 12,368     
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do 

warstwy ścieralnej t 0,0255 32,513 
    

Rozkładarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0019 2,4225     
Walec statyczny samojezdny 10•t (1) m-g 0,0019 2,4225     
Walec statyczny samojezdny 15•t (1) m-g 0,0019 2,4225     

4 Pobocza 

4.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 

7-cm 

170,00*0,25*2 - 85,0 

 85,000 m2 

Razem robocizna: r-g 0,188 15,98     
Kliniec 5-25-mm t 0,0196 1,666     
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 1,7595     
Tłuczeń kamienny do nawierzchni 

drogowych, łamany sortowany 40-60-mm t 0,1484 12,614 

    

Woda m3 0,007 0,595     
Walec statyczny samojezdny 15•t (ł) m-g 0,0224 1,904     

Materiały inne (Materiały) % 0,5      
4.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy l-cm 

grubości warstwy 

85 m2 

krotność: 3,00 

Razem robocizna: r-g 0,0076 1,938     

Kliniec 5-25-mm t 0,0018 0,459     
Tłuczeń kamienny do nawierzchni 

drogowych, łamany sortowany 40-60-mm t 0,0212 5,406 

    

Woda m3 0,001 0,255     
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0,0014 0,357     

Materiały inne (Materiały) % 0,5       

Zestawienie robocizny 

 Nazwa zawodu  Jedn. Ilość Cena Wartość 

Bitumiarze grupa II   r-g  

r-g  

r-g  

r-g  

r-g 

29,495   

Bitumiarze grupa III   0,8925   

Brukarze grupa II   8,959   

Robotnicy grupa I   46,987   

Robotnicy grupa II   80,492   

 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 166,826   
 

Zestawienie materiałów 

Nazwa materiału   Jedn. Ilość Cena Wartość 

Kliniec 5-25-mm   t 

t 

t 

t 

t 

m3 

14,325   

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej   65,026   

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej   42,288   

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm   7,8595   

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60-mm  139,41   

Woda   18,65   

 Razem (z dokładnością do zaokrągleń):  
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Zestawienie sprzętu 

Nazwa sprzętu   Jedn. Ilość Cena Wartość 

Rozkładarka mas bitumicznych 4.5•m (2)   m-g  

m-g  

m-g  

m-g  

m-g  

 

7,7775   

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)   1,989   

Walec statyczny samojezdny 10•t (1)   21,198   

Walec statyczny samojezdny 15•t (1)   10,039   

Walec wibracyjny samojezdny 7.5•t. (1)   2,193   

 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 43,196   
 

Tabela elementów scalonych 

 Nazwa elementu  Wartość z  

narzutami 

1 Podbudowa 12 cm   

2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych wiążąca 4 cm  

3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych ścieralna 6 cm  

4 Pobocza    

Suma elementów    
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