
K O S Z T O R Y S  O F E R T O W Y  

Droga gminna Myscowa-Bucznik w km 1+520-2+520 

Data: 2020-10-11 

Inwestor: Gmina Krempna 

Obiekt: Droga  

Budowa: Droga 

Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:



Przedmiar Robót 

Podstawa nakładu,opis pozycji, wyliczenie ilości robót  Ilość Krot

.. 
Jedn. 

1 Profilowanie km 1+520- 2+020  

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii•I-IV 

1 750,00 

 

m2 500,00*3,50 = 1 750,0 

2 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr 15 cm  

2.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

grubość warstwy po uwałowaniu 7•cm 
 

1 750 

 
m2 

2.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

dodatek za każdy dalszy 1•cm grubości warstwy 
 

1 750 8,00 m2 

3 Profilowanie km 2+020- 2+220  

 3.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii•I-IV 

 

660,000 

 

m2 200,00*3,30 = 660,0 

4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr 10 cm  

4.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

grubość warstwy po uwałowaniu 7•cm 
 

600 

 
m2 

4.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

dodatek za każdy dalszy 1•cm grubości warstwy 
 

600 3,00 m2 

5 Profilowanie km 2+220-2+340  

5.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii•I-IV 

 

360,000 

 

m2 120,00*3,00 = 360,0 

6 Nawierzchnia z tłocznia kamiennego warstwa górna gr 10 cm  

6.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7•cm 

 

360,000 

 

m2 120,00*3,00 = 360,0 

6.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

dodatek za każdy dalszy 1•cm grubości warstwy 
 

360 3,00 m2 

7 Stabilizacja płyt drogowych km 2+340- 2+344  

7.001 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, 

grubości 15•cm, z wypełnieniem spoin piaskiem analogia płyty  

inwestora 

 

12,000 

 

m2 3,00*4,00 = 12,0 

8 Profilowanie km 2+344- 2+520  

8.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii.I-IV 

 

528,000 

 

m2 176,00*3,00 = 528,0 

9 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 10 cm  

9.001 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłocznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7•cm 

 

528,000 

 

m2 176,00*3,00 = 528,0 

9.002 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, 

dodatek za każdy dalszy 1•cm grubości warstwy 
 

528 3,00 m2  

Zestawienie robocizny 

 Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość 

Brukarze grupa II  r-g 381,642   

Robotnicy grupa I  r-g 383,77   

Robotnicy grupa II  r-g 9,4968   

 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 774,908   
 

Zestawienie materiałów 

 Nazwa materiału    Jedn. Ilość Cena Wartość 

Kliniec 5-25•mm      t 96,7   

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm     t 67,027   

Piasek do betonów zwykłych      m3 0,84   

Tłuczeń kamienny do nawierzchni 

woda 

drogowych, łamany sortowany 40-60•mm  t 

m3 
871,956 

57,92 

  

    Razem (z dokładnością do zaokrągleń):  
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Zestawienie sprzętu 

Nazwa sprzętu   Jedn. Ilość Cena Wartość 

Koparka (1)   m-g 

m-g 

m-g 

m-g 

7,2   

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)   12,862   

Walec statyczny samojezdny 15•t (1)   98,381   

Walec wibracyjny samojezdny 7.5•t (1)   14,181   

 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 132,624   
 

Tabela elementów scalonych 

Nazwa elementu  Wartość z  

narzutami 

1 Profilowanie km 1+520- 2+020    

2 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr 15 cm  

3 Profilowanie km 2+020- 2+220    

4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr 10 cm  

5 Profilowanie km 2+220-2+340    

6 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr 10 cm  

7 Stabilizacja płyt drogowych km 2+340- 2+344    

8 Profilowanie km 2+344- 2+520    

9 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 10 cm    

Suma elementów    
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