KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi dojazdowej do pél w Myscowej o nr ewid. 877 na dlugosci 264 i szerokosci 3 m.
Data: 2021-06-08
Inwestor: Gmina Krempna

Obiekt: Droga w Myscowej nr ewid. 877
Budowa: Droga dojazdowa do pél

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca : Wykonuijacy:



zbiér: 20201 06 08 droga w Myscowej Zuzia (C) DataComp 1994-2000
Modernizacja drogi dojazdowej do pdl w Myscowej o nr ewid. 877 na diugosci 264 i szerokosci 3 m. 08/06/21

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé \Krot.l Jedn.
1 Profilowanie korony drogi
1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
0+050- 0+314 264*3 = 792,0 792,000 m2
2 Wykonanie ptotkéw z faszyny
2.001 KNR 211/502/8 Wykonanie ptotkéw faszynowych o wysokoéci 80-cm, grunt kategorii
{x) I-II, wykcnanie z brzegu
0+050- 0+070 20 = 20,0 20,000 m
2.002 KNR 1501/116/4 Odmulenie ciekéw koparko-odmularka, grubos¢ warstwy namulu 40-cm,
(2) ciek o szerokosci dna 0,80-m analogia réw
0+070- 0+180 110 = 110,0 110,000 m
3 Utwardzenie korony drogi kruszywem naturalnym
3.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane
mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm
0+050- 04100 50*3 = 150,0 150,000 m2
3.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozicielane
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosSci warstwy 150 7,00(m2
3.003 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zZwirowe, warstwa jezdni gdérna, rozscielane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 150 m2
3.004 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm
0+100- 0+314 214*3 = 642,0 642,000 m2
3.005 KNR 231/202/9 Nawierzchnie 2wirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane
mechanicznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu 8-cm 642 m2
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé

podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

1 Profilowanie korony drogi

1.001 KNR 231/103/4 Profilcwanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii-I-IV

0+050- 0+314 264%*3 = 792,0
792,000 m2

Razem robocizna: r-g 0,0028 22176
Woda m3 0,005 3,96
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) (S=

1,500) m-g 0,0039 4,6332
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) (8=

1,500) m-g 0,0043 5,1084

2 Wykonanie plotkéw z faszyny

2.001 KNR 211/502/8 (1) Wykonanie plotkéw faszynowych o wysokosci 80-cm, grunt kategorii I-II, wykonanie z brzegu

0+050- 0+070 20 = 20,0
20,000 m
Razem robocizna: r-g 1,43 28,6
Faszyna wiklinowa mp 0,136 2.72
Kolki faszynowe szt 3,1 62

2.002 KNR 1501/116/4 (2) Odmulenie ciekédw koparko-odmularks, grubo$é warstwy namuitu 40-cm, ciek o szerokosci dna
0,80-m analogia rdéw

0+070- 0+180 110 = 110,0

Koparko-odmularka 0.08-0.12 ME (1) m-g 0,0656 7,216

110,000 m

3 Utwardzenie korony drogi kruszywem naturalnym

3.001 KNR 231/202/7 Nawierzchnie 2wirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane mechanicznie, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10-cm

0+050- 0+100 50%*3 = 150,0
150,000 m2

Razem robocizna: r-g 0,014 W
Pospélka do betonéw zwyklych m3 0,1228 18,42
Woda m3 0,01 1:5
Materialy inne (Materiaty) % 05

Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0027 0,405
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0141 25115
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Zbibdr: 20201 06 08 droga w Myscowej Zuzia (C) DataComp 1994-2000
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartoscé

podstawy nakiladow - ‘
wyliczenie ilosci robot Robocizna Materiaty Sprzet

3.002 KNR 231/202/8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
l-cm grubosci warstwy

150 m2
krotnosé: 7,00
Razem robocizna: r-g 0,0004 0,42
Pospdika do betondw zwyklych m3 0,0123 12,915
Woda m3 0,001 1,05
Rowniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0002 0;21
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0006 0,63
Materialy inne (Materiatly) % 0,5
3.003 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm
150 m2
Razem robocizna: r-g 0,0623 9,345
Glina surowa budowlana m3 0,0135 2,025
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0271 4,065
Woda m3 0,008 1,2
Zwir m3 0,0675 10,125
Materiaty inne (Materialy) % 0.5
Brona (bez ciagnika) m-g 00,0085 1,275
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0085 1,275
Rowniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,005 0,75
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0134 2701
3.004 KNR 231/202/7 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 10-cm
0+100- 0+314 214%3 = 642,0
642,000 m2
Razem robocizna: r-g 0,014 8,988
Pospdika do betondw zwykiych m3 0,1228 78,838
Woda m3 0,01 6,42
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,0027 1,7334
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0141 9,0522
Materialy inne (Materialy) % 0,5
3.005 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm
642 m2
Razem robocizna: r-g 0,0623 39,997
Glina surowa budowlana m3 0,0135 8,667
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0271 17398
Woda m3 0,008 5,136
Zwir m3 0,0675 43,335
Brona (bez ciagnika) m-g 0,0085 5,457
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0085 5,457
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 0,005 3.:21
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0134 8,6028
Materialy inne (Materiatly) % 0.5
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnicy r-g 28,6
Robotnicy grupa I r-g 35,744
Robotnicy grupa II r-g 27,324
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 91,668
Zestawienie materialéw
Nazwa materiazu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Faszyna wiklinowa mp 2,72
Glina surowa budowlana m3 10,692
Kotki faszynowe szt 62
Piasek do betonédw zwyklych m3 21,463
Pospdika do betondw zwyklych m3 130,123
Woda m3 19,266
Zwir m3 53,46
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Zbibér: 20201 06 08 droga w Myscowe]
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Modernizacja drogi dojazdowej do pél w Myscowej o nr ewid. 877 na diugosci 264 i szerokosci 3 m. 08/06/21
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Brona (bez ciagnika) m-g 6,732
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 6,732
Koparko-odmularka 0.08-0.12 ME (1) m-g 7,216
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 6,3084
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 4,6332
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 22,41
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 5,1084
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 59,14
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