KOS ZTORYS

Modernizaja drogi dojazdowej do pél w Kotani

352 m.

Data:
Inwestor:
Obiekt:

Budowa :

Sprawdzajacy:

2021-06-08
Gmina Krempna
Droga

Droga w Kotani

Inwestor:

CFERTOWY

na dzialce nr ewid.

Wykonawca:

40/43, dlugosé 295 m, szerokosé

Wykonujacy:



Przedmiar Robdt

Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé¢

|Krot.| Jedn.

Profilowanie korony drogi.

.001

KNR 231/103/4

0+030
0+210 -

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV

-0+130
0+295

100*3,2

320,0

85*3,2 =

2720

592,000

m2

Utwardzenie korony drogi

.001

KNR 231/202/7

0+000-

Nawierzchnie zwirowe,
grubosé warstwy

mechanicznie,

0+030

warstwa jezdni dolna, rozscielane

po zageszczeniu 10-cm

30%3,2

96,0

96,000

m2

.002

KNR 231/202/9

Nawierzchnie zwirowe,
grubosé

mechanicznie,

warstwa
warstwy

jezdni gérna, rozscielane
po zageszczeniu 8-cm

96

m2

.003

KNR 231/202/7

0+030-

Nawierzchnie zZwirowe,
grubosé

mechanicznie,

0+130

warstwa jezdni dolna, rozscielane
warstwy po zageszczeniu 10-cm

100*3,2 =

320,0

320,000

m2

.004

KNR 231/202/8

Nawierzchnie zwirowe,
dodatek

mechanicznie,

warstwa jezdni dolna, rozécielane
za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy

320

12,0|\m2

. 005

KNR 231/202/9

Nawierzchnie 2zwirowe,
grubosé

mechanicznie,

warstwa jezdni gérna, rozscielane
warstwy po zageszczeniu 8-cm

320

m2

.006

KNR 231/202/7

0+130-

Nawierzchnie zZwirowe,
grubcsé

mechanicznie,

0+210

warstwa jezdni dolna, rozécielane
warstwy po zageszczeniu 10-cm

80%*3,2 -~

256,0

256,000

m2

.007

KNR 231/202/8

Nawierzchnie zZwirowe,
dodatek

mechanicznie,

warstwa jezdni dolna, rozscielane
za kazdy dalszy l-cm grubodci warstwy

256

m2

.008

KNR 231/202/9

Nawierzchnie zwirowe,
grubosé

mechanicznie,

warstwa jezdni gbdrna, rozscielane
warstwy po zageszczeniu 8:cm

256

m2

.009

KNR 231/202/7

0+210-

Nawierzchnie zwirowe,
grubosé

mechanicznie,

0+295

warstwa jezdni dolna, rozscielane
warstwy po zageszczeniu 10:cm

85%3,2 =

272,0

272,000

m2

.010

KNR 231/202/8

Nawierzchnie zwirowe,
dodatek

mechanicznie,

warstwa jezdni dolna, rozscielane
za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy

272

12,0|m2

Q1L

KNR 231/202/9

Nawierzchnie Zwirowe,
grubosé

mechanicznie,

warstwa jezdni gdrna, rozscielane
warstwy po zageszczeniu 8-cm

272

m2

Odmulanie rowu przydroznego

.001

KNR 1501/116/4

(2)
0+000-

Odmulenie ciekéw koparko-odmularka, grubo$¢ warstwy namutu 40-cm,

ciek o szerokos$ci dna 0,80'm

04135

135

1350

135,000

Kosztorys skrdcony

Opis pozycji
podstawy nakiadow

Ilos¢

Krot.

Jedn.

Wartosé

[y

Profilowanie korony drogi.

1.001 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii-I-IV

592,000

m2

2 Utwardzenie korony drogi

2.001

KNR 231/202/7

Nawierzchnie Zwirowe,
mechanicznie, grubosd

warstwa
warstwy

jezdni dolna, rozscielane

po zageszczeniu 10-cm 96,000

m2

.002

KNR 231/202/9

Nawierzchnie
mechanicznie,

zwirowe,
grubosé

warstwa
warstwy

jezdni gérna, rozscielane

po zageszczeniu 8:cm 96

m2

.003

KNR 231/202/7

Nawierzchnie
mechanicznie,

Zwirowe,
grubosé

warstwa
warstwy

jezdni dolna, rozécielane

po zageszczeniu 10-cm 320,000

m2

.004

231/202/8

Nawierzchnie
mechanicznie,
warstwy

zwirowe,
dodatek

warstwa jezdni dolna, rozscielane
za kazdy dalszy 1l-cm grubosci
320

12,0|m2

.005

KNR 231/202/9

zwirowe,
grubos¢

Nawierzchnie
mechanicznie,

warstwa jezdni gérna, rozscielane

warstwy po zageszczeniu 8-:cm 320

m2

.006

231/202/7

Nawierzchnie
mechanicznie,

Zwirowe,
grubos¢

warstwa jezdni dolna, rozscielane

warstwy po zageszczeniu 10-cm 256,000

.007

KNR 231/202/8

Nawierzchnie
mechanicznie,
warstwy

zZwirowe,
dodatek

warstwa jezdni dolna, rozscielane
za kazdy dalszy l-cm grubosci
256

m2

.008

231/202/9

Nawierzchnie
mechanicznie,

Zwirowe,
grubosé

warstwa jezdni gérna, rozscielane

warstwy po zageszczeniu 8-cm 256

m2

.009

KNR 231/202/7

Nawierzchnie
mechanicznie,

zwirowe,
grubosdé

warstwa jezdni dolna, rozécielane

warstwy po zageszczeniu 10-cm 272,000

m2

.010

KNR 231/202/8

Nawierzchnie 2wirowe,
mechanicznie, dodatek
warstwy

warstwa jezdni dolna, rozs$cielane
za kazdy dalszy l-cm grubodci
272

12,0|m2




Opis pozycji Ilosé Krot.| Jedn. Wartosc¢
podstawy nakladéw
2.011 KNR 231/202/9 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdérna, rozsécielane
g mechanicznie, gruboséc¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 272 m2
3 Odmulanie rowu przydroznego
3.001 KNR 1501/116/4 (2) Odmulenie ciekéw koparko-odmularka, grubosé
warstwy namuiu 40-cm, ciek o szerokosci dna 0,80'm 135,000 m
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartoscé
Robotnicy grupa I r-g 44,675
Robotnicy grupa II r-g 32,568
Razem (z dokladnoscia do zackraglen): 77,243
Zestawienie materialéw
Nazwa materialu Jedn. Ilosé¢ Cena Wartosé
Glina surowa budowlana m3 12,744
Piasek do betondéw zwykilych m3 25,582
Pospétka do betondéw zwyklych m3 225,345
Woda m3 28,848
Zwir m3 63,72
Razem (z dokladnoscig do zaockraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Brona (bez ciagnika) m-g 8,024
Ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 8,024
Koparko-odmularka 0.08-0.12 ME (1) m-g 8,856
Réwniarka samojezdna 88-kW (120-KM) (1) m-g 9,048
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,3088
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 31,298
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 2,5456
Razem (z dokladno$cia do zaokraglen) : 70,104
Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 Profilowanie korony drogi.

2 Utwardzenie korony drogi

3 Odmulanie rowu przydrozinego

Suma elementdw







