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Kosztorys inwestorski "$lepy"

Droga gminna fgczaca wies Wyszowatka z droga wojewddzka DW992 w m-ci Grab. Odeinek I drogi w km

0+000 + 0+720, na dziatkach: nr ewid. 218, nr ewid. 219 w Grabiu i nr ewid. 49/4 w Wyszowatce, korona

drogi posiada jezdni¢ asfaltobetonowg szerokosci 4,40 m na podbudowie z pospolki i thucznia kamiennego
oraz nieutwardzone pobocza szerokosci 1,00 m + 1,20 m, po obydwu stronach drogi znajduja si¢ rowy

przydrozne, o przekroju trapezowym, glebokosci do 0,5 m.

Obiekt Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja Wsie Grab i Wyszowatka w Gminie Krempna
Inwestor Gmina Krempna
Koszty posrednie
Zysk
Przybytowski Stanistaw
- : chmik-bud: drog.
Sprawdzil Uprawnienia do kosztorysowania: Nr Z-16/79/85802/80 PTE Uﬁﬁw —649481‘;19 =

Tel. 602 898 611
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

Numer Podstawa Opts Jm | llos¢
pozycji, | L
1 2 3 4| 5

I Roboty przygotowawcze

\Przecigcie wzdluz linii skrajnej polqczema z nawzerzchmq a’rogl

| wojewddzkiej f
1 KNR Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ do w
- AT-03  5¢m
- 0101/01
przecigeie 21,00 m 21
‘ razem m 21|
Frezowanie nawierzchni w miejscach o znacznym zdeformowaniu i
| ubytkach - przyjeto wykonanie robot na powierzchni 30%
2 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglos¢ do Ikm |
i AT-03 - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm
0102/01
?frezowanie nawierzchni  720,00*4,40%0,3 m2| 950’4i
, razem m2 9504
| I()czyszcz«zm’e nawierzchni - przyjeto wykonanie robét na calej powierzchni, |
3 KNR  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2-31 | :
- 1004/06 | |

| i
oczyszczenie nawierzchni  720,00%4,40 'm27 3.168

razem m2 3.168



Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek 1 w km 0+000 + 0+720

Numer | Podstawa Opis Jm  llos¢
pozycji | [ ]
| 2 3 41 5
| \ II. Uzupelnienie korpusu e
\ | p P el
Wykonanie koryta wzdluz istniejqcej nawierzchni po obydwu stronach .
Jezdni na Sredniej szerokosci 2 x 30 cm z zachowaniem prostolinijnosci
dla zlikwidowania zbednych zaloméw
B KNR  Analogia; Koryta o glgbokosci 40cm wykonywane na poszerzeniach jezdni
2-01  jak: Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli o szerokosci dna do 0.4m i
0702/02.1 glebokosci do 0,6m w gruncie kategorii I1I-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3 .
wykonanie koryta 2*720,00 m | 1.440
_ razem m  1.440
5 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami
2-01  podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku

0212/03.1 samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi

uprzednio zmagazynowanej w haldach

grunt pozyskany z wykopanego koryta na poszerzeniach z wywozem we ~ m3 216

wskazane miejsce i rozplantowaniem  2*720,00*0,30*0,50

Uzupetnienie podbudowy na poszerzeniach korpusu w wykopanym
korycie przy uzyciu Hucznia kamiennego

razem m3, 216

6 | KNNR 6 ‘Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne iétniejacej podbudowy thuczniem |
0107/02 'sortowanym o $redniej grubosci warstwy po zageszczaniu ponad 10cm

7

8

KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z

2-31

uzupeienie podbudowy 2*720,00%0,30*0,50

Uzupetnienie powierzchni sfrezowanych dla wyréwnania profilu

'warstwa wigzaca asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm

0311/01 |

KNR
2-31
1004/07

uzupetnienie powierzchni sfrezowanych  720,00*4,40*0,3

Skropienie jezdni na calej szerokosci z poszerzeniami
Skropienie nawierzchni asfaltem

Jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000+0+720
(720,00-8,50)*5,00
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992  (21,00+5,00)/2*8,50

m3 216
razem | 'm3 216

m2 9504

razem m2 9504

m2|3.557,5

m2  110,5
razem m2 3.668



Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej Grab - WyszoWatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

Numer Podstawa Opis Jm | Tlosé
pozycji | ;
| 1 2 ‘ 3 4| 5 |
i Al II1. Roboty nawierzchniowe _
Wykonanie warstwy wigzqgcej z nadaniem profilu daszkowego ze spadkami
| poprzecznymi 2% _
9 KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
2-31  warstwg wigzacg asfaltowg o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000+0+720 m2|3.557.,5
(720,00-8,50)*5,00
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992  (21,00+5,00)/2*8,50 m2 110,5
‘_ razem m2 3.668
Wykonanie warstwy Scieralnej z nadaniem profilu daszkowego ze
spadkami poprzecznymi 2% _
10 KNR %Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z l
. 2-31  warstwg Scieralng asfaltowg, o grubosci po zageszczeniu 3ecm \
- 031 1/05 ‘
! jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000+0+720 m23.557,5
| (720,00-8,50)*5,00 | |
' rozjazd na skrzyzowaniu z DW992 (21,00+5,00)/2*8,50 §m2 110,5
: _ razem m2 3.668
11 KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z ;
2-31  warstwag Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po }
0311/06 zageszczeniu; do grubosci tacznej Srednio 6 cm ;
| (doptata ;
3x) | |
jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km 0+000+0+720 'm2/3.557,5
(720,00-8,50)*5,00 ‘ 3
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992 (21,00+5,00)/2*8,50 im2| 110,5
‘ razem m2| 3.668;
| Uzupetnienie poboczy z uzyciem destruktu pozyskanego z frezowania ‘
| nawierzchni w ilosci 50% |
12 KNR IAnalogia; Uzupelnienie poboczy: Goérna warstwa jezdni o nawierzchni
2-31  |zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
- 0202/09 ‘ ‘
'uzupelnienie poboczy 2*720,00%0,80 m2 1.152
razem m2, 1.152



Kosztorys szczegolowy "slepy"
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 +0+720

Numer | Podstawa Opis Jm Norma Ilo§¢ Cena
pozycji | _ || | I
1 2 3 4 5 6 7
} L Roboty przygotowawcze i | |

1 KNR ;Roboty remontowe - ciecie pita
AT-03 nawierzchni bitumicznych na
0101/01 |glebokos¢ do 5cm

2l m

Robocizna :
Robocizna razem r-g 0,086995 1,827
Sprzet
Pita spalinowa do cigcia nawierzchniz m-g 0,086995 1,827
mas bitumicznych (z tarcza)
| Razem pozycja

! 5 Cena jednostkowa

2 | KNR Roboty remontowe z wywozem
AT-03 materialu z rozbiérki na odleglosé do
0102/01 1km - frezowanie nawierzchni

bitumicznej o grubosci do 4cm

950,4 m2
Robocizna
Robocizna razem 'r-g 0,04 38,016
Sprzet

Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 0,035 33,264
Frezarka do nawierzchni drogowych m-g 0,012 11,405

bez podajnika 0,5m |
Razem pozycja
| | Cena jednostkowa
3 KNR ‘Oczyszczenie mechaniczne
2-31  nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
3.168 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g  0,0073 23,126
Sprzet

Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g  0,0017 5,386
Ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g  0,0017 5,386
Razem pozycja
| Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty przygotowawcze
Razem‘
Razem element

II. Uzupelnienie korpusu |



Kosztorys szczegolowy "Slepy"

Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 - 0+720

4

5

KNR  Analogia; Koryta o giebokosci 40cm
2-01  'wykonywane na poszerzeniach jezdni
0702/02 1 jak: Mechaniczne kopanie rowow dla
kabli o szerokosci dna do 0,4m i
glebokosci do 0,6m w gruncie
kategorii III-IV koparko-spycharkami
na podwoziu ciggnika kolowego

0,15m3 -
1.440 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,030683: 44,184
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu m-g  0,0582 83,808

mqgmka kolowego 0,15m3
Razem pozyqa
Cena Jednostkowa

KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii
2-01  [I-IIT wykonywane koparkami
0212/03 .1 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
10,25m3 z transportem urobku
'samochodami samowyladowczymi na
'odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach

216 m3
Robocizna ‘
Robocizna razem r-g | 0,04223
Sprzgt |
Koparko-spycharka na podwoziu ‘m-g 0,0864

ciagnika kolowego 0,15m3

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m- g| 0,0326

9,122

18,662

7,042

Samochdd samowyladowcezy 5-10t _m—gi 0,2]46 46,354

Razem pozycja
Cena jednostkowa



6

7

Kosztorys szczegolowy "slepy"
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie
0107/02 /mechaniczne istniejace;] podbudowy

KNR
2-31
0311/01

thuczniem sortowanym o $redniej
grubosci warstwy po zageszczaniu
ponad 10cm

216 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g
Materialy
Thuczen kamienny 40-60mm t

Kliniec kamienny t

Miat kamienny t

Materialy pomocnicze %

Sprzet

‘Walec statyczny samojezdny 10t ‘m-g:

Razem pozycja
Cena jednostkowa

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
&rysowo-zwirowych z warstwa
wigzgceg asfaltowa o grubosci po
zageszezeniu 4cm

950,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g
Materialy

Miesz.miner-asfalt.grys-zwir.do t
war.wigz.

Sprzet
Rozkiad.mas bitum.3.5m (2) m-g
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g

‘Walec statycz.samoj.15t (1) m-g/

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1.41 _
1,99
0,2
0.1
0.2

0,22

0,0309

0,0974

0,0068
0,0068
0,0068

304,56
429.84

43,2
21,6

47,52

29,367
92,569,
6,463

6,463
6,463



Kosztorys szczegolowy "Slepy”

Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

8

é :

KNR
2-31

Skropienie nawierzchni asfaltem

| 1004/07

. KNR
231
- 0311/01

3.668 m2
Robocizna 1
'Robocizna razem r-g  0,0095 34,846
‘Materialy _
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 1.870,68
Materiaty pomocnicze % | 0.5
Sprzet

‘Skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 0,0122 44,75
reczng pompa 250-500dm3 ‘

Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) ‘m-g 0,0122‘ 44,75
Razem pozycja | :

: Cena jednostkowa

RAZEM: Uzupelnienie korpusu

' Razem

‘ Razem element

IIL Roboty nawierzchniowe | | | |

Nawierzchnia z mieszanek |
mineralno-bitumicznych '
grysowo-zwirowych z warstwa
‘wigzacg asfaltowg o gruboscei po
zageszczeniu 4cm

3.668 m2

Robocizna 1

Robocizna razem 1-g [0,030917 113,404
LMaterialy ' :
Miesz.miner-asfalt.grys-zwir.do Lt 0,0974! 357,263
\war.wiaz. -
Sprzet |
Rozklad.mas bitum.3.5m (2) m-g  0,0068 24,942
‘Walec statycz.samoj.10t (1) m-g  0,0068 24,942

Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 00068 24942
Razem pozycja
Cena jednostkowa



Przebudowa drogi gminnej Grab - W

10

11

KNR
2-31
0311/05

KNR
2-31
0311/06
(doptata
3x)

Kosztorys szczegolowy "Slepy"

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa

scieralng asfaltows, o grubogci po

Zageszczeniu 3cm

3.668 m2
Robocizna
Robocizna razem
‘Materialy

Miesz.miner-asfalt.grysowa do
war.scier.

Sprzet

.Rozk}ad.mas bitum.3.5m (2)
Walec statycz.samoj.10t (1)

‘Walec statycz.samoj. 1 5t (1)

Razem pozycja
Cena jrednosigko_we}r

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
8rysowo-zwirowych z warstwa

Scieralng asfaltows - za kazdy dalszy

lem ponad 3em grubosci po

zageszezeniu; do grubosci faczne;j

‘$rednio 6 cm

3.668 m2
Robocizna

[Robocizna razem
- norma: 0,0088%*3

Materialy

Miesz.miner-asfalt.grysowa do

war.scier.

‘Sprzqt

Rozklad.mas bitum.3.5m (2)
norma. 0,0019*3

Walec statycz.samoj.10t (1)

- norma: 0,0019*3

Walec statycz.samoj.15t (1)

~horma. 0,0019*3

Razem pozycja‘
Cena jednostkowa

g

m-g

m-g

0,03085

0,075

0,0056

0,0056

0,0056

0,0264

0,0057

0,0057

0,0057

yszowatka - odcinek I w km 0+000 < 0+720

113,158

275,1|

20,541
20,541
20,541

96,835
2754

20,908
20,908

20,908



Przebudowa drogi

12

Kosztorys szczegolowy "Slepy"
gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I'w km 0+000 + 0+720

KNR  Analogia; Uzupelnienie poboczy:

2-31

Gérna warstwa jezdni o nawierzchni

© 0202/09 zwirowej rozécielanej mechanicznie 0 |

grubosci po zaggszezeniu §cm

1.152 m2

Robocizna ,
'Robocizna razem g | 0,0623: 71, 7H
Materialy | |
Mieszanka zwirowo-piaskowa m3 005405 62,266

norma.
(0,0271+0,0135+0,0673)*0,50

Destrukt z odzysku 'm3 005405 62266
- normda.
(0,0271+0,0135+0,0675)*0,50

‘Materialy pomocnicze | % | 0.5

Sprzet ; |
Brona talerzowa bez ciagnika !m-g! 0,00846 9,746
Ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,00847 9,757
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 00134 15437

Roéwniarka samojezdna 88kW m-g 0,00501 5,772
(120KM) | |

Razem pozycja

‘ Cena jednostkowa"
ERAZEM: Roboty nawierzchniowe |
Razem

| Razem element
OGOLEM L
' Razem k.b."
Koszty posrednie
Zysﬁ

Pozycje uproszczone
Lacznie

Razem"

o Tl
i’ - Ogdlem kosztorys?



Kosztorys uproszczony "slepy"
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 ~ 0+720

Numer | Podstawa Opis Jm Tlo$é Cena Wartosé
pozycji . L |
] 2 3 4 5 6 7

L. Roboty przygotowawcze l !

Przecigcie wzdluz linii skrajnej polgczenia z nawierzchnig
drogi wojewddzkiej

1| KNR  Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na ‘m 21
AT-03 gl¢bokosé do Scm
0101/01

przecigeie 21,00 =21
Frezowanie nawierzchni w miejscach o znacznym
zdeformowaniu i ubytkach - przyjeto wykonanie robot na
. powierzchni 30% || _
2 KNR  Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na 'm2|950,4
AT-03 odlegtosé do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/01 grubosci do 4cm

_frezowanie nawierzchni  720,00%4,40%0,3 = 950,4
Oczyszczenie nawierzchni - przyjeto wykonanie robot na

_ catej powierzchni | |
3 KNR  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 'm2 3.1 68
2-31 | ' 5
- 1004/06 |
oczyszczenie nawierzchni 720,00*4,40 = 3.168 . |
!II. Uzupelnienie korpusu | |
Wykonanie koryta wzdluz istiejgcej nawierzchni po obydwu .
stronach jezdni na Sredniej szerokosci 2 x 30 cm z '
zachowaniem prostolinijnosci dla zlikwidowania zbednych
| zatomow | .
4 KNR  Analogia; Koryta o glebokosci 40cm wykonywane na m | 1.440
2-01  poszerzeniach jezdni jak: Mechaniczne kopanie rowow dla ‘

0702/02.1 kabli o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m w
gruncie kategorii I1I-IV koparko-spycharkami na podwoziu
ciggnika kotowego 0,15m3

‘wykonanie koryta  2*720,00 = 1.440

5 KNR  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane m3 216
2-01  koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z '
0212/03.1 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio Zmagazynowanej w
hatdach

grunt pozyskany z wykopanego koryta na poszerzeniach z
‘Wywozem we wskazane miejsce i rozplantowaniem
2*720,00%0,30*0,50 = 216

Uzupelnienie podbudowy na poszerzeniach korpusu w
wykopanym korycie przy uzyciu thicznia kamiennego



Kosztorys uproszczony "Slepy"
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

6 KNNR6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejace] m3; 216
- 0107/02 podbudowy thiczniem sortowanym o $redniej grubosci
'warstwy po zageszczaniu ponad 10cm

‘_uzupc’mienie podbudowy 2*720,00%0,30*0,50 = 216
Uzupetnienie powierzchni sfrezowanych dla wyrownania
profilu L _
2 KNR  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 950,4
2-31  |grysowo-zwirowych z warstwga wiazacq asfaltowg o grubosci '
- 0311/01 po zaggszczeniu 4cm

uzupetnienie powierzchni sfrezowanych 720,00%4,40*0,3 = |
950,4

Skropienie jezdni na calej szerokosci z poszerzeniami

8 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3.668:
2-31 ‘
1004/07

jezdnia na calej szeroko$ci z poszerzeniami km
0+000+0+720  (720,00-8 ,50)*5,00 = 3.557,5

I‘OZjaZd na skrzyzowaniu z DW992 (21, 00+5,00)/2*8,50 =
1110,5 '

5 }III Roboty nawwrzchnlowe ! ; \ ‘ , |

Wykonanie warstwy wigzgcej z nadaniem profilu daszkowego
ze spadkami poprzecznymi 2%

9 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 1m2‘. 3.668;
2-31 grysowo-zwwowych 7z warstwa wigzacg asfaltowg o grubosci |

0311/01 po zaggszczeniu 4cm
\

Jezdnla na calej szerokosci z poszerzeniami km
0-+000--0+720 (720,00-8,50)*5,00 = 3.557.5

r02_|azd na skrzyzowaniu z DW992 (21, 00+5,00)/2*8,50 =
l 10,5

Wykoname warstwy Scieralnej z nadamem profilu
daszkowego ze spadkami poprzecznymi 2%

10 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ‘m2 3.668
 2-31  grysowo-zwirowych z warstwg $cieralnag asfaltows, o ‘
0311/05 grubosci po zaggszczeniu 3cm

jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km
0+000-0+720 (720,00-8,50)*5,00 = 3.557.5 |
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992 (21, 00+5,00)/2*8,50 =
110,5 .



Kosztorys uproszczony "Slepy"
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek | w km 0+000 + 0+720

I~ KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2 3.668
2-31  grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowq - za kazdy =~ |
0311/06 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu; do
(doplata grubosci tacznej $rednio 6 cm
3x)

jezdnia na calej szerokosci z poszerzeniami km

0+000+0+720  (720,00-8,50)*5,00 = 3.557.5 [
rozjazd na skrzyzowaniu z DW992 (21,00+5,00)/2*8,50 =

110,5

\Uzupelnienie poboczy z uzyciem destruktu pozyskanego z
Jfrezowania nawierzchni w ilosci 50% i

12 | KNR .VAnalogia; Uzupetnienie poboczy: Gérna warstwa jezdni o ‘m2 1 152
2-31  nawierzchni zwirowe; rozscielanej mechanicznie o grubosci ‘
0202/09 po zageszczeniu 8cm

\uzupetnienie poboczy 2*720,00%0,80 = 1.152 _
Razem

- Podatek VAT
Ogoélem kosztorys*



Tabela elementow
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek T w km 0+000 +~ 0+720

'Nr |Element robot "R M S Kp Zysk Wart.z|
- | L | | VAT]
1 2 | 3 | 4|5 6 7 g

L. IRoboty przygotowawcze i b s |
| 11. Uzupekienie korpusu - ! | ' w
{ lil tVRob-oty naw1enchmowe_ 4 R e e _\ <]
' Razem
. , : : _ Podak VAT ,
;_ | g - Ogolem kosztorys}_ el 4



Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek T w km 0+000 + 0+720

Lp. Nazwa Jm Iloé¢ Cena Wartos¢|
1] 2 31 4 |51 6
1 :Robocizna razem }r-g_‘880,215;

Razem 880215




Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

Lp. Nazwa Jm lod¢ ‘_Cena:Wartos'é.
L 2 3 4 | 5 6
1 Asfalt drogowy D200 kg | 1.870,68
2 :Destruktzodzysku m3 62,266
3 ‘Kl_iniec kamienny |t 43,2
4 Mial kamienny [t] 216
' 5 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.$cier. |t | 550, t
6 T_Miesz.miner—asfalt.grys-iwir.d0 war.wiaz. t !449,832
7 Mieszanka zwirowo-piaskowa 'm3 62,266
8 Tluczen kamienny 40-60mm |t 429,84



Zestawienie sprzetu
Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka - odcinek I w km 0+000 + 0+720

Lp. Nazwa [Jm  Tlosé 'Cena Warto$é
1 g 3 4 5 6
1 Brona talerzowa bez ciagnika m-g| 9,746
2 Ciggnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g 59,893
3 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m .‘m-g' 11,405
4 Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g 102,47
5 Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczg) m-g 1,827
6 Rozkfad.mas bitum.3.5m (2) m-g| 72,_8545
7 Roéwniarka samojezdna 88kW (120KM) m-g 5,772
- 8 Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 79,618
9 Skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250-500dm3 .m-g' 44,75
10 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g| 7,042_
11 Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 5,386
12 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 72=854.
13 Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 72,854
14 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 62,957

Razem 609,428






