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STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, ktore musza byé
przestrzegane przez Wykonawce robét oraz stosowane w scistym powigzaniu z dokumentacja
projektows i przepisami Prawa Budowlanego. ST okresla wymagania wspélne dla wszystkich
elementow robdt. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje nizej wymienione prace:

- Roboty budowlane

- Roboty wykonczeniowe

1.2. Teren inwestycji

1.3. Organizacja robot
- przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawey plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia rob6t budowlanych.

1.4. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego w przypadku ich uszkodzenia
w trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i przylegtym terenie.

Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu itd..

1.6. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wlasciwe warunki
bezpieczefistwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe odpowiednie
wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzadzenia zapewniajace bezpieczne
wykonywanie pracy.

1.7. Materialy. Wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych maja by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawea powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu w uzgodnionym terminie okreslone
prawem certyfikaty materiatow. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty
urzadzenia zainstalowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego.
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Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialéw na placu
budowy, zapewni ich whasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli Zamawiajacemu.
Materialy, ktore nie uzyskaly akceptacji Inwestora nalezy usungé z placu budowy.

1.8. Sprz¢t budowlany ( maszyny przyrzady i urzadzenia)

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ robot. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie
dokumentéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.9. Srodki transportu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna na
jakos¢ transportowanych materiatow.

1.10. Wlasdciwosci wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji budowy z zapewnieniem odpowiednich
warunkow ochrony p. pozarowej, okresleniem sposobu skladowania materiatéw. Wykonawca
bedzie na biezaco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

1.11. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, stosowanych materiatow
i elementow. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwoéci sprawdzenia materialéw.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w uzgodnionym terminie ,Program zapewnienia
jakosci"  z  uwzglednieniem  danych dotyczacych materiatow i sprzetu, kwalifikacji
pracownikow.

1.12. Obmiar robot

Obmiar robot okresla taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiajacego z podaniem terminu i zakresu
robot. Wyniki wpisywane beda w ksigdze obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna dla
udokumentowania wszelkich wykonanych robét.

Odbiér wykonanych robot dokonuje inspektor nadzoru.

Zastosowane urzadzenie i sprzet pomiarowy winne by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.13. Odbiory robot budowlanych

Odbiory robot budowlanych odbywaja si¢ w nastgpujacych etapach:
- Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr czesciowy

- Odbior koncowy

- Odbidr pogwarancyjny

Odbidr robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Zamawiajacy po ich zgloszeniu przez Wykonawce. Obmiar
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawarta umowa. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Zamawiajacy w oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej i ST




Odbidr czesciowy robot

Odbior ten potega na ocenie ilosci i jakosci czgsci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér koncowy robot

Wykonawca pisemnym powiadomieniem zglasza Zamawiajacemu zakonczenie robot
1 gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego. Odbiér koficowy przeprowadza sie w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
z udzialem Wykonawcy. Komisja ta dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnosci
z dokumentacja projektows. Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niewykonania rob6t poprawkowych lub uzupehiajacych komisja moze podjaé
decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot zaistnialych w czasie trwania gwarancji.
Odbior pogwarancyjny dokonuje si¢ przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad
obowiazujacych przy odbiorze koncowym robot

1.14. Dokumenty odbioru koncowego

Zamawiajacy ustala wzor protokotu odbioru koficowego, ktéry stanowi podstawowy dokument
dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ odbioru koficowego nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Technologi¢ prowadzenia robot

- Ksiggi obmiardéw (oryginaly)

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny termin
odbioru koncowego.

Komisja ustala réwniez terminy wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.15. Podstawa platnosci

Podstawa platnoscei jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST,
w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczaltowe rob6t beda obejmowacé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
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zgdania dodatkowej zaptaty.

1.15. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z pdzn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10maja poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74. poz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. poz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107. péz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobow  budowlanych  dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U.nr 1113, pdz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).



SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych zwigzanych z BUDOWA ALTANY DREWNIANE].

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.

2.2. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe.

— Roboty ziemne

— Fundamenty

— Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana wiaty

— Podtoza i posadzki

— Roboty malarskie
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy
rozpatrywac lacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w projekcie. Wszystkie
prace niezbgdne do wykonania i odbioru robét nie ujgte w SST zostaly przedstawione w czesci
Ogolnej, ktére obowigzujg przy wykonywaniu poszcezegdlnych robét ujetych w SST .

2.3. Podstawa opracowania
— Projekt altany opracowany przez Andrzeja Wilczynskiego we wrzesniu 2020r.
— Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialtow budowlanych, zawarte
w materialach informacyjnych producentéw i certyfikatach
— Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
robot budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na kohcu
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej)

2.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawea powinien uzgodni¢ z wiascicielem obiektu nastgpujace zagadnienia:
— Sposob prowadzenia robdt
— Harmonogram wykonywania robét
— Mozliwos¢ i sposob korzystania z pomieszczen socjalnych
— Dostawe energii i wody na budowe
~ Wydzielenie miejsca do sktadowania materiatow.

2.5. Roboty pomiarowe

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynku powinny byé dokonywane
w nawigzaniu do geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych.

Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce rob6t dokumentacja
powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia budynku do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$é dokumentacji wykonanego
obiektu.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. Ostatnig warstwe
gruntu wybra¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Fundamenty posadowié za
posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.

Uksztaltowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych poza budynek tak.
aby nie tworzy¢ zaglebien bezodptywowych.



W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy
niezwlocznie przerwa¢ prace i powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu
dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.

2.7. Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.7.1 Fundamenty

Monolityczne, okragle z betonu B-20 zbrojone podtuznie stalg A-IIIN, posadowione na 10 cm
warstwie chudego betonu. Wysoko$¢ stép fundamentowych 60 cm.

W przypadku wystapienia gruntéw nienosnych nalezy je wybraé, a ubytki uzupetni¢ chudym
betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci.

Stal ~ zbrojeniowa powinna posiada¢ dokument) okreslone w  obowigzujacych
przepisach okreslajace ich przydatno$¢ do wykonania zbrojenia.

Odbiér wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robét
zanikajacych.

2.7.2. Konstrukcje drewniane

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

- montaz stupdw drewnianych , wzmocnienie stupéw

- wzmocnienie platwi

- montaz stezen

- montaz wig¢zby dachowej

- wzmocnienie i uzupetnienie elementéw wigzby dachowej

Materialy:

1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych
w pozycjach nalezy stosowa¢ tarcice iglastg : sosna , $wierk.

Dopuszczalne wady tarcicy:

Krzywizna podiuzna:

a) plaszezyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bok6éw: 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢: 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszezalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
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—w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do ~1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyltki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

-~ w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w gruboscei: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niS
+3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niS +3 mm i
-2 mm.

2. Laczniki
Gwozdzie - nalezy stosowaé: gwozdzie okraggle wg BN-70/5028-12
Sruby - nalezy stosowagé Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — [SO 4014:2002
Nakretki - nalezy stosowac: nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podktadki pod $ruby - nalezy stosowag:
Podktadki okragte wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna - nalezy stosowaé:
—  Wkregty do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
—  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
—  Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybaml 1 owadami
b) Srodkl do zabezpieczenia przed sinizng i plesnlemem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materiatow i konstrukcii

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacii.
Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikoéw atmosferycznych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
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lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiardéw
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach

rozstawu krokwi

—  wdlugosci elementu do 20 mm

— w odleglos$ci miedzy weztami do 5 mm

—  w wysokosci do 10 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sig¢ nastgpujace odchylki:

— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm

~  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm. Deski ukladaé stronag dordzeniows ku
dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmnie;j
2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na krokwiach lub
innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ taczone na wrab i
przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5
razy wigksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna byé¢ obustronnie zabezpieczona
srodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
podanymi wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

— dla elementéw konstrukeyjnych — ilosé m® wykonanej konstrukcji.
— dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m*

Odbidr robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

2.7.3 Krycie dachu

Krycie dachu dachéwka bitumiczna na deskowaniu pelnym. Dachéwka ukladana na zakiad
1 mocowana facznikami systemowymi na konstrukcji dachu.

2.7.4. Roboty malarskie

Niniejsze wymagania dotycza robot malarskich obejmujacych malowania: zwykle, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb
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akrylowych, emulsyjnych, impregnatéw barwiacych - lakierobejc.

Wykonywanie robot malarskich

— Powloki malarskie powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam.
Odpryskow. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sie poprawek
1 polgczen o roznym odcieniu i natgzeniu. Powloki powinny byé niezmywalne przy
zastosowaniu srodkéw myjgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

— Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej - malowanie, co najmniej dwukrotne farbg
— impregnatem do drewna

~ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura
nie spadta ponizej O C) i nie wyzszej niz +22 C.

2.7.5. Posadzka z betonowej kostki brukowej

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od
przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié: - grunt
ulepszony pospolka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp., -
kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie, - podbudowa tluczniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 1lub inne typy kraweznikow zgodne
z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Podsypka

Na podsypke¢ nalezy stosowal piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Kostke uklada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyze] od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekni¢ piaskiem,
a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni
z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Kontrola jakosci robot
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Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymalosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni). Wyniki tych badan
Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji.

KONIEC SPECYFIKACII
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